(1) Wiata o konstrukcji drewnianej
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Posadowienie krokwi wioly na 8 zelbetowych siopoch fundamentowych.
Stopy posadowione no podsypce piaskowe] gr. 10cm . Poziom posadowienia
80cm ponizej poziomu terenu. Stopy po zazbrojemiu nalezy zalo¢ betonem
twirowym klosy B25. W gbrnej czesci stopy w lotu przeznoczonym ng
posadowienie spodu krokwi w trakcie betonowanio nalezy zamontowae dwie
obejmy z plaskownikdw Bx40mm, ktdérych zodaniem bedzie utrymanie krokw
w tozu stopy fundamentowe] Po zamontowaniu krokwi wiaty (bale o 20cm)
nalezy je stezyt balem kolenicowym, bclem platwiowym, jetkami z boli

¢ 20cm, wykonujgc uprzednio zaciosy w {ych elementach. Lgczenie nalezy wykonar
przy pomocy srub M16 2z podklodkami i skreca¢ nakretkami, Dodatkowo w celu

usztywnienio konstrukcji wiaty nalezy w miejscach newralgicznych polgczye  elementy

srubami rzymskimi i klamrami stolowymi. Przed polozeniem pokrycio (deski gr. 25mm no zakladke
colq konstrukcje drewniang nolezy zobezpieczye srodkiem do drewno. Deski pokrycio dachowego
przed przybiciem do konstrukcji wiaty nalezy zabezpieczye srodkiern | dopiern wowczas

j& zomantowo¢ do krokwi przy pomocy gwozdzi

Elementy stolowe jok obejmy z plaskownikéw , Sruby i kotwy pomalowae dwukrotnie farkg fia own
W srodku wialy zaleca sie ustawie stdl “rodzinny” 2z tawkami
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