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Posodowienie krokwi wiaty na 8 zelbetowych stopoach fundamentowych.
Stopy posadowicne na podsypce pioskowej gr. 10cm
80cm ponizej poziomu terenu. Stopy po razbrojeniu nalezy zolo¢ betonem
Zwihj‘uym klasy B25. W g")mej czesci stopy w loZu przeznaczonym na

posodowienie spodu krokwi w trokcie betonowonio nolezy zamontowat dwie

obejmy z ploskownikdw Bx40mm, ktérych zadaniem bedzie utrymanie krokwi

w tozu stopy fundamentowej. Po zamontowaoniu krokwi wiaty (bale o 20cm)
nglazy je stezyt bolem xciemrowym balem ptaotwiowym, jetkami z bali

I ”Ornﬂ wykonujge uprzednio zaciosy w {ych elementach. Laczenie nalezy

przy pomocy srub M16 z podkltadkami i skrecac nakrgtkami. Dodatkowo w

usztywnienia konstrukcji wiaty nalezy w miejscoch newrolgucznych polgezyc

srubomi rzymskimi i klomrami stalowymi.
colg konstrukcje drewniang nalezy ?cbem@czw
przed przybiciem do konstrukcj wiagty nalezy
je zomontowod do krokwi przy pomocy gw02’1 i
Elementy stolowe jak ob-—yn) z ploskownik
W srodku wialy zoleca sie ustowic stét

sruby 1 kotwy pomalowas

tawkami,
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Przed polozeniem pokrycig (deski gr. 25mm nao zokiadke)
srodkiem do drewna. Deski pokrycio dochowego
‘dbﬂi'pmr*yf srodkiem i dopisro wbdwczas
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