PROJEKTOWANIE | NADZGR _ “"': =
mm "
MHM'"

JAGE

DROGI MOSTY PRZEPUSTY. -~ —

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: Miejsce postojowe dla rowerzystow. — —
aieﬁ; aoe obickty budvslenegeo - Vi

TEMAT: Budowa miejsca postojowego dla rowerzystow przy $ciezce
rowerowej Goscino — Karlino w Pobtociu Matym na dziatce
nr 45, ob. Pobtocie Mate , przy skrzyzowaniu $ciezki
rowerowej z droga powiatowg nr 3338Z.

INWESTOR: Stowarzyszenie ,,IMEJDA”
Robun 5A
78-120 Goscino

OPRACOWANIE:

¥4

oraz §13 ush. ¥k > wyd
przez WB.PPAIN.B. Urzedu Wojewodzkieg
W K«:.e.'.mr e

. mgrinz. Pawef Trajder
mgr inz. Pawet Trajder gl K?{{ r,;r ul, ;-t:._w_cm;.-.,, 82/8
pr. Bud. §2|ust y
¥

KOLOBRZEG CZERWIEC 2013 ROK

E"S""



Kotobrzeg , czerwiec 2013 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze projekt ,, Budowa miejsca postojowego dla rowerzystow przy
sciezce rowerowej Goscino-Karlino w Poblociu Matym na dzialce nr 45, obreb Pobtocie
Male. przy skrzyzowaniu $ciezki rowerowej z droga powiatowg nr 3338Z” jest kompletny i
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej , art. 20 ust. 4
ustawy Prawo Budowlane.

Projektant :

mgrinz. Pawef Trajder
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Zawartos¢ projektu

Opis techniczny
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Plan zagospodarowania terenu - skala 1 : 500

Plan sytuacyjny placu postojowego dla rowerzystéw przy drodze

powiatowej Pobtocie Mate - Robun - skala 1: 500

Przekroj konstrukcyjny placu postojowego - skala 1 : 50

6. Elementy wyposazenia miejsca postojowego - wiata

-skala1:50

Elementy wyposazenia miejsca postojowego — pozostate
- skala 1 : 50

rys. nr1

rys. nr2
rys. nr3

rys. nr4

rys. nr4a



OPIS TECHNICZNY
Budowa miejsca postojowego dla rowerzystow przy $ciezce rowerowe;
na trasie Goscino-Karlino przy skrzyzowaniu $ciezki z drogg powiatowg
Pobtocie Mate-Robun.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenia Inwestora - umowa nr 14 z dnia 6.05.2013r.
- Obowiazujgce normy.
- Pomiary w polowe wykonane przez zespot projektowy.

2. Stan istniejacy

Przed droga powiatowa Pobtocie Mate — Robun nr 3338Z znajduje sie
krzyzéwka Sciezki rowerowej z drogq powiatowg nr 3338Z Pobtocie Mate —
Robun. Za krzyzowka ta znajduje sie dziatka nr 45, ktorej wiascicielem jest
Gmina Goscino. Na dziatce tej whasciciel (Inwestor ) zlecit wykonanie miejsca
postojowego dla rowerzystow.

Wielko$¢ placu postojowego zostata okreslona w zleceniu i wedtug Inwestora
powierzchnia ta ma wynosi¢ od 320 do 400 m2.

3. Miejsce postojowe dla rowerzystow

Na polecenie Inwestora nalezy wykona¢ miejsce postojowe dla
rowerzystow przy skrzyzowaniu $ciezki rowerowej z drogg powiatowa nr
33387 na dziatce nr 45, obr. Pobtocie Mate. Miejsce te nalezy ogrodzic
ogrodzeniem drewniany zostawiajgc dwa wjazdy na plac.

Wymiary placu postojowego dopasowano do ksztaftu dziatki i przyjeto jq w
ksztalcie prostokgta o wymiarach: diugos¢ ( rownolegle do osi SCIEZkI
rowerowej ) 35,0 metrow, szeroko$¢ 10,0 m . Powierzchnia 350,0 m?.
Nawierzchnie placu postojowego wewnatrz wygrodzenia wzmocni¢ poprzez
utozenie elementow teokraty, a nastepnie wypetnic jg mieszaning piasku i
ziemi. W ogrodzeniu od strony $ciezki zostawi¢ dwa wejscia dla rowerzystow
szerokoséci 4,00 m w miejscu wskazanym na rys. nr 2. Ze wzgledu na
zanizenie terenu w miejscu przysztego placu postojowego nalezy podniesc¢
poziom terenu i dopiero potem utozy¢ warstwy konstrukcyjne placu
postojowego. Wewnatrz wygrodzonego placu postojowego ustawi¢ elementy
wyposazenia tego placu wedtug rys. nr 2. Proponuje sig ustawienie dwoch
wiat drewnianych ze stotami ,rodzinnymi”, trzech tawek, trzech tablic
informacyjnych, dwéch metalowych stojakow na rowery. Cato$¢ placu ogrodzi¢
ogrodzeniem drewnianym zostawiajac dwa wejscia dla rowerzystow.
Rozmieszczenie w/w elementow przedstawiono na rys. nr 2.

Inwestor moze zmieni¢ proponowane miejsce ustawienia elementow
wchodzacych w sktad wyposazenia tego miejsca postojowego.



- podniesienie poziomu terenu pod plac postojowy

Ze wzgledu na zanizenie poziomu terenu nalezy wykonac niewielki nasyp
podnoszacy poziom terenu, na ktérym bedzie mozna potozy¢ warstwy
konstrukeyjne placu postojowego. Srednie podniesienie poziomu terenu
wyniesie 50 cm na catej powierzchni placu. Nasyp podwyzszajgcy teren
nalezy wykona¢ z kruszonego gruzu betonowego frakcji od 0 do 63 mm.
Warstwy nalezy uktadac grubosci 25 cm i zageszczaé mechanicznie.

Na tak przygotowanym nasypie mozna przystapi¢ do uktadania warstw
konstrukcyjnych placu postojowego.

- nawierzchnia placu postojowego

Na zyczenie Inwestora catos¢ nawierzchni placu nalezy wzmocni¢ elementami
geokraty wykonanej z tworzyw sztucznych. Geokrata zdecydowanie wzmocni
nawierzchnie placu postojowego, a takze przedtuzy jego zywotnosc.
Powierzchnie pod plac postojowy nalezy wyplantowac¢ zdejmujac gorng
warstwe na gtebokos¢ 12 do 15 cm. W wykonanym korycie nalezy nadac
spadek podtoza 2% od éciezki rowerowej. Na tak przygotowang i wyréwnang
powierzchnie nalezy utozy¢ warstwe podbudowy ( podsypki ) z piasku
grubosci 8 cm i zagesci¢ jg mechanicznie, pamietajac o spadku 2% od $ciezki
rowerowej. Geokrate nalezy utozy¢ na zageszczonej podbudowie piaskowe;.
W miejscach ustawienia stojakéw na rowery czes¢ srodkowg obrysowang
przez ceownik podstawy nie wypetnia¢ teokratg ze wzgledu na brak
mozliwosci jej potaczenia. Podobnie pod stotami ,rodzinnymi” w ich $rodkowej
czesci ( pod czescig blatu ) mozna pominaé utozenie elementdw teokraty.

Po utozeniu catosci elementéw geokraty na placu postojowym nalezy wypetnic
pustkiw niej mieszankg piasku i ziemi urodzajnej w stosunku 1:1.

W uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora przyjeto geokrate o wysokosci
$cianki 4 cm.

- ogrodzenie miejsca ( placu ) postojowego dla rowerzystow

W uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora ogrodzenie placu postojowego
dla rowerzystow nalezy wykonac w catosci z drewna. Stupki ogrodzeniowe z
drewna lisciastego o $rednicy okoto @ 15 cm. Gtebokos¢ wkopania 60 cm,
pozostata cze$¢ nadziemna powinna wynosi¢ 1,20 metra powyzej istniejgcego
gruntu. Stupki przed montazem nalezy okorowac . Osiowy rozstaw stupkow
przyjeto 2,0 metry. W miejscach naroznych lub przy wej$ciach na plac rozstaw
dopasowac do zaistniatej sytuacji (mozna rozstaw ten zmniejszy¢ lub niewiele
powiekszyc¢ ). Do stupkéw nalezy przybi¢ przy pomocy gwozdzi elementy
poziome ogrodzenia. Elementy te wykonac¢ z desek grubosci 32 mm w dwoch
pasach podwdjnych jak przedstawiono to na rysunku nr 4a. Wszystkie
elementy drewniane ogrodzenia przed wbudowaniem nalezy zabezpieczyc
srodkiem konserwujgcym do drewna poprzez dwukrotne ich pomalowanie.
Wejscia na plac postojowy wykona¢ zgodnie z rys. nr 4a.
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- wiata drewniana ze stotem ,rodzinnym”

Na placu postojowym nalezy wedtug zyczenia Inwestora wykona¢ dwie wiaty
drewniane ze stotem ,rodzinnym”. Ustawienie tych wiat zaproponowano na
rys. nr 2. Gtowne krokwie nalezy wesprze¢ na 8 stopach fundamentowych
wykonanych z betonu B25 zbrojonego konstrukcyjnie. Krokwie wykonac z bali
drewnianych srednicy @ 20 cm okorowanych i zabezpieczonych podwdjnie
$rodkiem impregnujacym do drewna. Pozostate elementy konstrukcyjne wiaty
tj. stezenia — bale jetkowe, ptatwiowe i kleszczowe wykonac takze z bali
drewnianych $rednicy @ 20 cm zabezpieczonych podwojnie srodkiem do
impregnacji drewna. Po ustawieniu i stezeniu konstrukcji wiaty nalezy wykonac
zadaszenie potaci dachowej po obu stronach deskami grubosci 25 mm na
zaktad — rys. nr 4. Deski pokrycia przed zamontowaniem nalezy zabezpieczy¢
przed wptywem atmosferycznym poprzez dwukrotne pomalowanie ich
srodkiem impregnujacym do drewna. Przy wykonywaniu konstrukcji wiaty
wszystkie potaczenia stezy¢ srubami M16 z podktadkami i nakretkami.

Deski pokrywajace potaé wiaty przybi¢ gwozdziami ocynkowanymi.

- tawki drewniane

Na placu postojowym w uzgodnieniu z przedstawicielem Inwestora nalezy
ustawic trzy tawki drewniane wykonane z bali. Umiejscowienie tych tawek
przedstawiono na rys. nr 2. tawki nalezy wykonac¢ z bali drewnianych
okorowanych z oparciem tak jak to przedstawiono na rysunku nr 4a.

Stupki pionowe siedziska jak i oparcia nalezy wykonac z bali drewnianych
okorowanych srednicy @ 30 do 35 cm. Siedzisko tawki wykona¢ z 1/3 bala,
aby szerokos$¢ jego wynosita od 55 do 58 cm. Stupki pionowe zagtebi¢ w grunt
na gteboko$é 50 cm. Oparcie tawki wykonac z dyliny grubosci 8cm i
szerokosci 35 cm. Element oparcia przykreci¢ do stupkéw pionowych scietych
za pomocag srub M16 dtugosci 20 cm. Wszystkie elementy przed montazem i
wkopaniem zabezpieczy¢ dwukrotnie srodkiem impregnujacym do drewna.
Przekréj i wymiary tawki drewnianej przedstawiono na rys. nr 4a.

Czesci wkopane w ziemie mozna takze zabezpieczy¢ poprzez ich opalenie
palnikiem na gtebokos¢ 2 cm.

- stojaki na rowery

Na zyczenie Inwestora nalezy na placu postojowym dla rowerzystéw wykonac
dwa stojaki na rowery. Zaprojektowano stojaki na rowery o konstrukgji
stalowej. Podstawe wykonac¢ z ceownikéw gietych na zimno o wymiarach
80x40x4 mm, zespawanych w naroznikach spoing pachwinowsg. Od spodu na
dtuzszych bokach dospawac kotwy z pretdéw o $rednicy @ 14 mm, po dwie
kotwy na dtuzszym boku. Do ramy tej przyspawac pataki w ksztatcie
odwréconej litery V wykonane z rurki o srednicy zewnetrznej @ 2,0 cm.
Rozstaw osiowy patakéw wynosi 20 cm. Pataki te nalezy dospawac do
podstawy z ceownikow, za$ gorg stezyc ptaskownikiem 6x15 mm
dospawanym do kazdej odwrdconej V- ki. Catos¢ konstrukcji pomalowac
farbg podktadowa, a nastepnie dwukrotnie farbg nawierzchniowg do metalu.
Kotwy te zabetonowac¢ w otworach 30x30 cm wykonanych w gruncie osiowo
pod kazdg kotwg .



- tablice informacyjne

Na placu postojowym dla rowerzystow Inwestor polecit ustawic trzy tablice
informacyjne. Na rysunku nr 2 zaproponowano umiejscowienie tych tablic.
Wymiary tablic 80x160 cm , ustawione na wysokoéci 2,20 metra.

Inwestor sam wybierze producenta tablic informacyjnych.

4. Urzadzenia obce

W obrebie wykonywanych prac mogg wystapi¢ urzgdzenia obce , lecz ze
wzgledu na to, ze prace przy wykonaniu placu postojowego bedg
zagtebiane 0,80 m ponizej istniejacego terenu nie powinien nastgpi¢ konflikt
z ewentualnymi urzgdzeniami. Nalezy jednak zachowac ostroznosc.

Lo . Mmgrinz. Pawet Trajder
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa opracowania: Budowa miejsca postojowego dla rowerzystow przy
Sciezce rowerowej Goscino — Karlino w Pobtociu Matym
na dziatce nr 45 obr. Pobtocie Mate, przy skrzyzowaniu

Sciezki rowerowej z droga powiatowa nr 3338Z.

Zamawiajacy: Stowarzyszenie ,,IMEJDA”, Robun 5A, 78-120 Goscino

Umowa nr:

Adres obiektu:
Pobtocie Mate, gmina Goscino, powiat Kotobrzeg , woj. Zachodniopomorskie

Projektant: mgr inz. Pawet Trajder

Kotobrzeg , czerwiec 2013r.
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ZACHOONIOPOMORSKA  OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
10-656 Szczecin ul. Energetykdw 9
tel./fax: (91) 462 44 40: (91) 489 B4 10 + 12

www.zolib.pl e-mail: biuro@zoiib.pl

Sz. P.
TRAJDER Pawet

ul. Wylotowa 82/8
78-100 KOLOBRZEG

ZASWIADCZENIE

Pan(i) TRAJDER Pawel, kod identyfikacyjny ZAP/BM/1015/03, zamieszkaty(a) 78-100
KOLOBRZEG ul. Wylotowa 82/8, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia;  2012-09-01
dodnia:  2013-08-31

Szeczecin, dnia 2012-08-16
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